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Foot Pedal
(1x)

Lifting Rod
(1x)

Lid Lift Lever
(1x)

Foot Pedal
Retaining Clip
(1x)

Tools required:
Drill with 5/32” (4 mm) bit, felt tip 
marker, screwdriver, pair of pliers 

1.  Insert bottom end of the 
lifting rod in the slot of the 
foot pedal. It will be a tight 
fi t. 

2.  Lift rod as indicated.

1.  Begin with assembled cart as 
directed above. Do not install 
plastic lid immediately.

1.  Use a marker to indicate 
where you should drill. Move 
the lid lift lever away for 
easier access. A 5/32” (4 mm) 
bit is required on your drill. 
After drilling, push the lid lift 
lever back to the plastic lid. 

NOTE: Do not mark holes with 
plastic lid(s) off. Alignment 
might be incorrect. 
2.  Push the bolt through the 

plastic lid and the lid lift 
lever, screw the nut on. 
Using a pair of pliers to hold 
the nut, tighten it using a 
screwdriver. 

1.  Position the foot pedal 
retaining clip into recessed 
space. Attach with two 
screws. Only tighten enough 
to ensure that screws are 
fully inserted in plastic. 
Overtightening might strip 
plastic. 

1.  Place lid lift lever under cart side frame close to bag frame. 
2.  Insert top extremity of the lifting rod into the lid lift lever’s hole. 
3.  Clip the plastic lid over the lid lift lever. Push lid lift lever to the 

plastic lid. 

1.  Position the foot pedal 
underneath the cart, 
between the 2 anchor pins. 
Clip it on the central bar of 
the cart base. 

2.  Make sure that the lifting rod 
is on the same side as the lid 
stoppers on the bag frame. 

Parts included for 
Foot Pedal System Assembly:

INSTALLING FOOT PEDAL SYSTEM The Foot Pedal System can be installed on all of our carts. 

Retaining ring for bags also available.
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LAUNDRY CART Assembly Instructions
Thank you for your purchase of the LCC-2000 Laundry Cart. 
Before assembly, we suggest you read the following instructions. 

Cart Base
(1x)

Cart
Side
Frame
(2x)

Accessory Bar (2x)

Bag Frame
Model: LCC-2000-1  (1x)
Model: LCC-2000-2  (2x)
Model: LCC-2000-3  (3x)
Model: LCC-2000-4  (4x)

Plastic Lid
Model: LCC-2000-1  (1x)
Model: LCC-2000-2  (2x)
Model: LCC-2000-3  (3x)
Model: LCC-2000-4  (4x) 

Wheel with 
Brake (2x)

Wheel without 
Brake (2x)

Bumper (4x)

1.  Turn structure upside down. 
Ensure that cart side frames are 
fully inserted, but do not go past 
cart base frame. 

2.  Insert wheel into shaft. Push 
fi rmly or gently tap with hammer.
Two of the wheels come with 
brakes. We suggest that these 
both be put at the front of 
the cart so that they are easily 
positioned for use. 

1. Turn structure right side up. 
2. To  install bag frames  - use holes at 

the top of cart side frames , align 
pins under fi tting lip and snap on. 

3. For carts with more than one bag 
frame , ensure that all lid stoppers 
face the same directions.  

4. Snap on plastic lid(s). The handle 
should face the direction opposite 
from lid stoppers. 

NOTE: If installing the Foot Pedal  
System , delay snapping on plastic 
lid until directed below .

Parts included for Cart Assembly:

CART ASSEMBLY

1.  As you open up your box, 
you may want to use 
carton as protective mat 
during assembly. Ensure 
all wrapping has been 
removed. 

2.  Slide bumpers onto cart side 
frames. 

3.  Slide cart side frames into 
cart base. Ensure that holes 
to install accessory bars are 
facing inward. 

4.  To  insert accessory bars, 
gently pull cart side frames 
and insert them in holes one 
end at a time. 
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Pédale 
(1x)

Levier 
(1x)

Levier pour 
couvercle 
(1x)

Fixation pour 
pédale
(1x)

Outils nécessair es :
Perceuse avec mèche de 5/32 po (4 mm), 
stylo feutre, tournevis, paire de pince  

1.  Installez la base du levier dans la 
fente de la pédale. L’ajustement 
sera serré.

2. Le levier doit se lever de la façon 
indiqué.

1.  Assemblez le chariot. N’installez 
pas les couvercles.

1.  Utilisez un stylo feutre pour 
indiquer l’endroit où vous devez 
percer. Éloignez le levier pour 
couvercle afi n de percer plus 
facilement. Vous devez avoir une 
mèche de 5/32 po (4 mm) sur 
votre perceuse. Puis ramenez le 
levier au couvercle.

NOTE: Ne pas marquer les trous 
avec les couvercles  enlevés. 
L’alignement pourrait être inexact. 
2.  Poussez la vis à travers le 

couvercle et le levier pour 
couvercle, vissez l’écrou. En 
retenant l’écrou avec une pince, 
serrez la vis à l’aide du tournevis.

1.  Positionnez la fi xation pour 
pédale à l’endroit encastré. 
Installez à l’aide de deux vis. 
Serrez uniquement pour que 
les vis pénètrent le plastique, si 
vous serrez trop vous pourriez 
endommager le plastique.

1.  Placez le levier pour couvercle sous la structure latérale près du porte-sac. 
2.  Insérez l’éxtrémité supérieure du levier dans le trou du levier pour couvercle. 
3.  Installez le couvercle par dessus le levier pour couvercle. Ramenez le levier au 

couvercle.

1.  Positionnez la pédale sous le 
chariot, entre les deux boulons 
d’ancrage. Installez-la sur 
la barre centrale de la base 
du chariot.

2.  Assurez-vous que le levier soit 
du même côté que le butoir. 

Pièces incluses pour 
l’assemblage du pédalier : 

INSTALLATION DU PÉDALIER Ce pédalier peut être installé sur tous nos chariots.

Aussi disponibles : Anneau d’arrêt pour les sacs.
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CHARIOT DE BUANDERIE Instructions d’assemblage
Nous vous remercions d’avoir fait l’achat du chariot de buanderie LCC-2000. 
Avant de procéder, nous vous suggérons de lire les instructions.  

Base du 
chariot
(1x)

Structure 
latérale
(2x) Barre à accessoires (2x)

Porte-sac
Modèle : LCC-2000-1  (1x)
Modèle : LCC-2000-2  (2x)
Modèle : LCC-2000-3  (3x)
Modèle : LCC-2000-4  (4x)

Couvercle
Modèle : LCC-2000-1  (1x)
Modèle : LCC-2000-2  (2x)
Modèle : LCC-2000-3  (3x)
Modèle : LCC-2000-4  (4x) 

Roulette avec 
frein (2x)

Roulette sans 
frein (2x)

Pare-choc (4x)

1.  Renversez la structure. Assurez-vous 
que les structures latérales soient 
bien insérées, mais qu’elles ne 
dépassent pas la base du chariot. 

2.  Insérez la roulette dans le brancard. 
Poussez fermement ou tapez 
légèrement à l’aide d’un marteau. 
Deux roulettes ont des freins. Nous 
suggérons de les placer à l’avant. 

1.  Ramenez la structure à l’endroit. 
2.  Pour installer les portes-sac, utilisez les 

trous sur les structures latérales, alignez 
les pointes sous les rebords et pressez 
fermement en place. 

3.  Pour les chariots avec plus d’un porte-sac, 
assurez-vous que tous les butoirs soient du 
même côté. 

4.  Pressez le(s) couvercle(s) en place. Les 
poignées doivent être à l’opposé des butoirs. 

NOTE : Si vous installez la pédale (le 
pédalier) , ne pressez pas le couvercle en 
place jusqu’a l’indication plus bas. 

Pièces incluses pour l’assemblage du chariot :

ASSEMBLAGE DU CHARIOT

1.  Étalez la boîte de carton ouverte 
sur le plancher. Elle vous servira 
de tapis protecteur. Retirez 
l’emballage qui recouvre les 
différentes pièces. 

2.  Glissez les pares-chocs sur les 
structures latérales. 

3.  Insérez les structures latérales 
dans la base du chariot. Veuillez 
vous assurez que les trous pour 
insérer la barre à accessoires soit 
dirigés vers l’intérieur. 

4.  Pour insérez la barre à accessoires, 
écartez les structures latérales 
et insérez dans les trous une 
extrémité à la fois. 
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